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«

!

Даний посібник містить інструкцію з експлуатації системи холодної небулізації TENOR 90S. 

Пристрій призначений для обробки зерна методом холодної небулізації спеціальним інсектицидом 
«ПІРІГРЕН 50, ХТ». 

Пристрій призначений ВИКЛЮЧНО для вказаних цілей. При будь-якому іншому використанні гарантія на 
пристрій анулюється.

За внесення неузгоджених змін у прилад виробник відповідальності не несе.

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте Посібник користувача і використовуйте 
обладнання у відповідності з рекомендаціями для забезпечення ефективної і безпечної експлуатації 
пристрою. Дотримуйтесь усіх правил техніки безпеки у відповідності з вказівками.

Якщо вам буде потрібна додаткова інформація чи допомога, зверніться в Службу технічної підтримки  
ТОВ «СОЖАМ УКРАЇНА». Щорічне сервісне обслуговування системи холодної небулізації здійснюється 
Технічною службою ТОВ «СОЖАМ УКРАЇНА».

, не випробувано
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TENOR 90 S

:

-

- -

:

� ,

�

- стисненого повітря
(

-

: 

: 

Система небулізації TENOR 90 S призначена для обробки зерна в 
потоці методом холодної небулізації в місці його максимального 
розсіювання на вході чи виході з секції зберігання з використанням 
готового до застосування інсектициду «ПІРІГРЕН 50, ХТ».

TENOR 90 S – це пристрій невеликого розміру, простий в 
експлуатації, економічний, підходить для всіх видів норій.

Порівняно з класичними системами розпилення, система 
небулізації TENOR 90 S має дві основні переваги:

� ТОЧНІСТЬ подачі дози інсектициду, що розпилюється на зерно. 
Класичний витратомір тут замінений на систему вимірювання 
об’єму, яка включає насос-дозатор, стійкий до хімічних 
характеристик препарату.

� ВИСОТА ОБРОБКИ: завдяки високому робочому тиску системи 

небулізації, точка обробки (форсунка) может розміщуватися на 
висоті до 50 м, в той час як ємність з інсектицидом і система 
небулізації TENOR 90 S може бути розміщена на рівні поверхні 
землі.



4

У комплект системи небулізації TENOR 90 S входить:

�     Система небулізації TENOR 90 S (рис. 1), що встановлюється безпосередньо на каністру 25 л чи
бочку 200 л з інсектицидом «ПІРІГРЕН 50  , ХТ» за допомогою тримача.

 

Рис. 1б Рис. 1вРис. 1а

КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ НЕБУЛІЗАЦІЇ TENOR 90 S
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Рис. 2 Рис. 3

Отвір  
для фіксації

Отвір  
для розміщення  
форсунки Ø23 мм

Саморізи  Ø5 мм

Трубка Ø6/8’’ 
призначена для 
подачі інсектициду

Трубка Ø8/10’’ 
призначена для  
подачі стиснутого повітря
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� Подвійний шланг (рис. 2), що служить для одночасної подачі стиснутого повітря та інсектициду в корпус 
форсунки. Він захищений оболонкою з додатковим термічним покриттям на трубці Ø 6/8".

� Тримач форсунки (рис. 3), що фіксується в точці обробки за допомогою саморізів. Отвір для кріплення 
виконується свердлами Ø4,5 мм; отвір для розміщення форсунки виконується свердлом Ø23 мм.

� Форсунка 1/4J 2850 S (рис. 4, с. 6) має фітінг для з’єднання трубки подачі стиснутого повітря і фітінг для 
з’єднання трубки подачі рідкого інсектициду. Інформація про правильне з’єднання вказана безпосередньо 
на форсунці: вхід повітря (air) і вхід інсектициду (liquide).

Завдяки одночасній подачі стисненого повітря та інсектициду у форсунку, створюється 
дрібнодисперсний туман – густа інсектицидна «хмара», що забезпечує рівномірне 
покриття зерна інсектицидом.



6 ФОРСУНКА 1/4J 2850 S

Вхід 8/10’’ призначений
для стиснутого повітря

Вхід 6/8’’ призначений
для інсектициду

Рис. 4
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Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ СИСТЕМИ НЕБУЛІЗАЦІЇ TENOR 90 S

� Установіть систему небулізації TENOR 90 S на ємність з інсектицидом «ПІРІГРЕН 50, ХТ»;

� Опустіть зливну трубку Ø4/6’’, що виходить від зливного клапана (рис. 12, с.9), в ємність через
спеціальну кришку, поряд із системою забору (рис. 5).

� Під'єднайте подвійний шланг (рис. 2, с.5) до системи небулізації TENOR 90 S, для цього:

1) Під’єднайте трубку червоного кольору Ø6/8’’ в складі подвійного шланга для подачі інсектициду до 

хрестовини (рис. 6).

2) Під’єднайте трубку чорного кольору Ø8/10’’ в складі подвійного шланга для подачі стиснутого пові-
тря до регулятора тиску з манометром (рис. 7).

Зливна трубка
червоного кольору

Ø4/6’’

Трубка червоного 
кольору Ø6/8’’ в складі 
подвійного шлангу для 
подачі інсектициду

Трубка чорного 
кольору 
Ø8/10’’в складі 
подвійного 
шлангу для 
подачі стисну-

того повітря 
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Рис. 9Рис. 8 Рис. 10
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Після під’єднання подвійного шланга до системи небулізації TENOR 90 S, під’єднайте другий кінець под -

війного шланга до форсунки 1/4J 2850 S (Рис. 9).

(Рис. 12).

• 

• 

• 

Під’єднайте подачу повітря від компресора до регулятора тиску на системі небулізації TENOR 90 S та 

Вставте форсунку в тримач, зафіксуйте за допомогою гвинта (Рис. 10).

встановіть значення робочого тиску в межах від 4 до 5 бар (Рис. 8)

• Під’єднайте TENOR 90 S до мережі змінного струму 220 В.

• Установіть клапан подачі інсектициду (червона трубка в складі подвійного шланга) в положенні ВІДКР

• Установіть зливний клапан (червона трубка Ø 4/6) в положенні ЗАКР (Рис. 12).
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Не запускайте систему небулізації TENOR 90 S в роботу, коли обидва клапани (подачі 
інсектициду та зливний) закриті. Це може серйозно пошкодити мембрану і призвести 
до блокування системи.

 

Перед початком роботи перевірте:

 • Подачу стиснутого повітря від компресора  до  регулятора тиску з манометром на системі небулізації TENOR 90 S

• Подачу стиснутого повітря від системи небулізації до форсунки (чорна трубка Ø 8/10 в складі подвійного шланга)

• Подачу інсектициду від системи небулізації TENOR 90 S до форсунки (червона трубка Ø 6/8 в складі подвійного 
шланга)

Тільки після виконання усіх перевірок систему небулізації TENOR 90 S можна запускати в роботу.

ПЕРЕВІРКА СИСТЕМИ ПЕРЕД   ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Рис. 12Рис. 11

Клапан
подачі

інсектициду

Зливний клапан

Подача стиснутого
повітря від компресора
(трубка Ø8/10’’)

Регулятор тиску 
повітря
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Після підключення і перевірки системи небулізації TENOR 90 S і форсунки, 
перевірте наявність інсектициду «ПІРІГРЕН  50, ХТ» в  ємності. Відкрийте 
клапан подачі інсектициду і встановіть регулятор тиску повітря на 4-5 бар  (див. рис. 8).

1. Відрегулюйте  розхід  (l/h)  у відповідності до  фактичної  продуктивності  норії і  нормою витрат на 100 
т зерна, що проходить обробку (детально на с. 22).

 

 

2. Запустіть пристрій в  роботу натиском кнопки Старт/Стоп (див. рис. 13).

 

ПОЧАТОК РОБОТИ

ПО
ЧА

ТО
К 

РО
БО

ТИ

• Поверніть кнопку-ролик (див. рис. 13) під екраном на системі небулізації TENOR 90 S до того, поки навколо 
цифр розходу на екрані не з’явиться чорний квадрат, а цифри не стануть білими.

• Нажміть на кнопку-ролик, щоб перейти до регулювання розходу (чорний квадрат навколо цифр почне 
блимати).

• Поверніть кнопку-ролик вліво чи вправо, щоб встановити бажану дозу подачі інсектициду                           
(див. Таблицю с. 22).

• Після того як бажана доза встановлена, нажміть кнопку-ролик, щоб підтвердити.

Зелений екран означає, що система небулізації TENOR 90 S в роботі.

Для зупинки роботи системи нажміть кнопку Старт/Стоп ще раз.

Білий екран означає, що система небулізації TENOR 90 S зупинена і знаходиться
в режимі очікування.
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Головний екран

Інфо

Увага

Параметри

Робочий стан і
дозування потоку
інсектициду

Індикатор функціонування

Головне меню

В роботі

У роботі – 
обертається, коли
насос працює

Кнопка  
Старт/Стоп 

Кнопка-ролик:
в режимі
очікування
керує навігацією
по меню  

Кнопка 
активації
максимальної
потужності
насоса-дозатора

Пауза

Блокування – 
блимаючий
символ

Стоп

ПУЛЬТ УПРАВЛІННЯ

Рис. 13
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Не запускайте систему небулізації TENOR 90 S в роботу, якщо обидва клапани 
зливний і клапан подачі інсектициду закриті. Це може призвести до пошкодження 
мембрани насоса.

 

Перед початком роботи з  інсектицидом «ПІРІГРЕН  50, ХТ» уважно прочитайте тарну етикетку і  заходи
безпеки під час роботи з інсектицидом.

Перевірте перед кожним використанням:

� Наявніть ПІРІГРЕН  50, ХТ  в ємності.

� Клапан подачі інсектициду в положенні ВІДКР.

� Зливний клапан в положенні ЗАКР.

� Тиск повітря від 4 до 5 бар на манометрі регулятора тиску.

Після використання пристрою:

� Відключіть живлення з розетки 220 В.

� Усі клапани системи небулізації TENOR 90 S повинні бути переведені в положення ЗАКР.

� Відключіть подачу стиснутого повітря.

ЗА
ПО

БІ
Ж

НІ
 З

АХ
ОД

И

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
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Наступні операції виконуються БЕЗ ЗАПУСКУ ПРИСТРОЮ:

� У випадку зупинки на тривалий  термін:

При переміщенні системи холодної небулізації TENOR 90 S уникайте її ударів чи падіння з висоти. 
Бережіть шланги і трубки від пошкоджень: не згинайте і не перетискайте їх.

- Встановіть зливний клапан і клапан подачі інсектициду в положення ВІДКР (червона трубка Ø4/6’’ і 
червона трубка Ø6/8’’ в складі подвійного шланга).

- Коли інсектицид перестане поступати з зливної трубки, від’єднайте подвійний шланг і трубку подачі 
стиснутого повітря.

- Зніміть систему небулізації TENOR 90 S з ємності з інсектицидом.

- Щоб уникнути потрапляння бруду в подвійний шланг заглушіть чи ізолюйте вхідні отвори трубок.

- Щоб уникнути забруднення аспіраційної системи пристрою, заглушіть чи ізолюйте її.

- Потрібно очистити подвійний шланг від інсектициду. Для цього переведіть зливний клапан і клапан 
подачі інсектициду  в положення ВІДКР (без запуску системи) і дочекайтесь, поки інсектицид не вийде із 
зливної трубки повністю (червона трубка Ø4/6). 

- Зберігайте систему небулізації TENOR 90 S в захищеному місці.
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• Не змінюйте заводські налаштування, це може призвести до збою системи небулізації TENOR 90 S.

• При закінченні роботи рекомендується закрити клапан подачі інсектициду.

• Сопло форсунки рекомендується очищати один – два рази на рік, щоб запобігти її забивання і подальше 
пошкодження.

Якщо виникли проблеми в роботі системи небулізації TENOR 90 S:

 �  Виключіть пристрій.

�  Встановіть зливний клапан в положення ВІДКР (червона трубка Ø4/6’’).

�  Встановіть клапан подачі інсектициду в положення ЗАКР (червона трубка Ø6/8’’ в складі подвійного 

шлангу).

�  Включіть систему небулізації TENOR 90 S натиском кнопки Старт/Стоп і дочекайтесь, поки інсектицид не 

появится із зливної трубки (червона трубка Ø4/6’’).

�  Як тільки інсектицид пройде через зливну трубку (червона трубка Ø4/6’’) зупиніть систему небулізації 

TENOR 90 S, натиском кнопки Старт/Стоп.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
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 • Встановіть клапан подачі інсектициду в положення ВІДКР (червона трубка Ø6/8’’ в складі подвійного 
шланга).

• Встановіть зливний клапан в положення ЗАКР (червона трубка Ø4/6’’).

• Включіть систему небулізації TENOR 90 S в роботу натиском кнопки Старт/Стоп.

• Якщо проблема не усунена, зверніться в Службу технічної підтримки компанії ТОВ «СОЖАМ 
УКРАЇНА».

Перш ніж інсектицид  дійде до форсунки може пройти кілька хвилин
(в залежності від висоти установки точки обробки).
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Персонал, відповідальний за експлуатацію і обслуговування системи небулізації TENOR 90 S, 

повинен знати зміст цього посібника і дотримуватися правил і вимог, викладених в ньому.

Це необхідно для того щоб:

• попередити різного роду ризики і забезпечити безпеку для обслуговуючого персоналу,

• забезпечити надійність і довготривалість функціонування обладнання,

• попередити будь-які помилки і неполадки, котрі можуть виникнути через неправильне поводження з 

пристроєм.

    При виявленні неполадок під час роботи пристрою (наприклад: надмірне нагрівання, посторонній шум 

чи пошкодження трубок подачі повітря та інсектициду), необхідно негайно відключити живлення системи 

небулізації TENOR 90 S, перекрити подачу повітря. Після чого вжити заходів щодо усунення даних 

несправностей.

    Персонал повинен дотримуватися звичайних заходів безпеки під час роботи з інсектицидами та 

використовувати в роботі засоби індивідуального захисту:

• маски з картриджем типу A2P3,

• нітрилові рукавички,

• захисний одяг.

ОХОРОНА ПРАЦІ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
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� Помилка 1: Блокування – екран пристрою ЧЕРВОНОГО кольору (Рис. 14)

Червоний екран сигналізує про надлишковий тиск в системі подачі інсектициду (блокування).

Для усунення цієї помилки: 
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НЕСПРАВНОСТІ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Рис. 14

1. Перевірте клапани системи небулізації TENOR 90 S: клапан подачі інсектициду, до котрого під’єднаний 
подвійний шланг, повинен бути відкритий, а зливний клапан повинен бути закритий.

Якщо умова 1 виконана:

2. Прочистіть отвір тримача форсунки.

3. Нажміть на символ Увага        (див. рис. 14), щоб видалити помилку.
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� Помилка 2: Символ 

Нерухоме кільце означає блокування системи, що може свідчити або про закупорювання, або про полом-

ку мотора насоса-дозатора. Виконайте ту ж перевірку, що і для Помилки 1.

Якщо проблема не усунена, зверніться до Служби технічної підтримки ТОВ «СОЖАМ УКРАЇНА».

� Помилка 3: Повідомлення про проведення Технічного Обслуговування

Система небулізації TENOR 90 S запрограмована для відображення повідомлення про технічне обслугову-

вання, після певного періоду експлуатації (рис. 15).

Рис. 15

Після 7500 годин: Після 8000 годин: 
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Ця інформація не впливає на корректну роботу системи небулізації TENOR 90 S. Щоб видалити це пові-
домлення, виберіть пункт меню «Інфо», далі «Скидання серв.системи» і підтвердіть (Рис 16).

Рис. 16

� Помилка 4: Символ  на екрані (рис. 17).

Рис. 17
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Цей символ означає, що настройки програми були змінені для запуску установки за допомогою зовнішніх 
сигналів управління. Це приводить до того, что система знаходиться в режимі очікування сигналу запуску 
ззовні.
Щоб видалити цю програму, перейдіть в меню, потім «Вхід/Вихід» і встановіть для параметра «Зовнішні 
останов» значення «NO», як показано нижче (рис. 18).
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Рис. 18
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При неналежній експлуатації системи небулізації TENOR 90 S може виникнути її блокуання. Код 

«2583» деактивує блокування (рис. 19).
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УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОД РОЗБЛОКУВАННЯ

Рис. 19
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РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ІНСЕКТИЦИДУ

Інсектицид
Норма 
витрат

Кіл-ть
застосовуваної

діючої
речовини

Фактична продуктивність норії,
т/год

 
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

ПІРІГРЕН  

ХТ, 50

4 л /100 т 2 мг/кг 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 8,0

6 л /100 т 3 мг/кг 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6 7,2 7,8 8,4 9,0 9,6 10,2 10,8 11,4 12,0

8 л /100 т 4 мг/кг 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 7,2 8,0 8,8 9,6 10,4 11,2 12,0 12,8 13,6 14,4 15,2 16,0

Читання таблиці:

• Ми хочемо провести обробку «ПІРІГРЕН 50,ХТ» з дозуванням 6 л / 100 т при фактичній продуктивності норії 130 т/год.

• Виставляємо розхід інсектицида «ПІРІГРЕН 50, ХТ» на системі небулізації 7,8 л/год.

• Кількість застосовуваної діючої речовини складе 3 мг/кг.

Норма інсектициду визначається за 2-ма параметрами:

 • норма розходу інсектициду на 100 т зерна для обробки (залежить від тривалості зберігання і степені 
зараженості зерна);

• фактична продуктивність норії.

Кількість застосовуваної діючої речовини (піриміфос-метилу) на 1 кг зерна залежить від норми витрат 
інсектициду «ПІРІГРЕН  50, ХТ» на 100 т зерна, що обробляється. Значення данного параметра 
знаходиться в діапазоні 2,0 – 4,0 мг/кг.

Норму витрат інсектициду «ПІРІГРЕН 50, ХТ» на 100 т зерна, що має оброблятися,
визначає лабораторія.
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ІНСЕКТИЦИД ДЛЯ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ЗЕРНА
МЕТОДОМ ХОЛОДНОЇ НЕБУЛІЗАЦІЇ
ВІД ШКІДНИКІВ ЗАПАСІВ 

+

+

+

+

+

+

Достатньо 1-ї обробки для швидкого 

результату і захисту від повторного 

зараження до 12 місяців

Не потребує  іммобілізації партій зерна 

(період очікування 24 год) і 
герметизації силосів / складів

Оригінальне обладнання для 

ультраточного дозування – від 40 мл 

інсектициду на 1 т зерна

Технологія адаптована для 

зерносховищ та елеваторів усіх типів і 
розмірів, у т.ч. портових

Автоматизований процес 

знезараження без залучення 

субпідрядників

Безпека для персоналу і кінцевих 

споживачів продуктів переробки зерна



ДЛЯ НОТАТОК



ДЛЯ НОТАТОК



 

 

 

ТОВ «Сожам Україна» 
Україна, 02160, м. Київ,

просп. Соборності, 15, офіс 605,
Тел.: +38 (044) 287-48-28

Технічна підтримка: +38 (067) 341-53-61, +38 (097) 609-70-10
e-mail: contact@sojam.ua

www.sojam.ua 


